
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOLECTOR DE DATOS PORTÁ TIL 

 

 

 

  

 

 

 
 

 Android altamente personalizado 
 
Las funciones de valor agregado del nls - mt65, 
incluidas las herramientas de protección y gestión 
de aplicaciones, está n diseñadas para fortalecer la 
seguridad de datos de android. 
 

 Funciones diversificadas 
  

El nls - mt65 ofrece funciones 1D / 2d / BT / Wi - fi / 4G 
/ 3G / GPS / Cá mara / NFC para satisfacer las 
necesidades de varias aplicaciones. 

NLS-MT65 

CARACTERÍSTICAS 

 Estructura robusta 
 

La carcasa robusta y duradera del nls - mt65 
está  sellada con el está ndar ip65, es antipolvo e 
impermeable y puede soportar caídas de 
hormigón de 1,2 metros. 
 

 Excelente rendimiento de lectura 
de có digo de barras 
 
Cuando la Quinta generación equipada con 
newland  El nuevo nls - mt65 permite 
decodificar fá cilmente códigos de barras de 
mala calidad, como etiquetas sucias o plisadas 

NLS-MT65 
SCANNING MADE SIMPLE / / PORTABLE DATA COLLECTOR 



 

NLS-WD1 

 

Tamaño (L×W×H)  166 ×73 ×26 mm 
Peso  330g (Incluyendo baterías) 
Exhibición  4”WVGA (800×480) Pantalla tá ctil capacitiva 

Teclado  30 Clave (Incluyendo teclas laterales) Con retroiluminación 
Aviso  Vibraciones, altavoces y LED multicolor 
Batería  3.7V, 3800mAh 
Cá mara  8 millones de píxeles, enfoque automá tico, con linterna LED 
GPS  GPS (AGPS)/GLONASS/Beidou 

Expansión  Ranuras para tarjetas Micro SD (má ximo 128 GB) 
Adaptadores de ca  Output: DC5V, 2.0A  Input: AC100~240V, 50~60Hz 

 

Temperatura de trabajo  -20℃ to 50℃ (-4°F to 122°F） 
Temperatura de almacenamiento  -30℃ to 70℃ (-22°F to 158°F) 
Humedad  5% to 95% (No condensada) 

Descarga está tica  ± 15 kV (Emisiones atmosféricas), ± 8 kV (Descarga directa) 
Goteo  1.2m Cae al hormigón (Seis lados, una gota por lado) 
Sellado  IP65 

 

El motor de escaneo 2d apunta lá ser a megapíxeles 1D: Code128, Code 49, Code 16K, (GS1128) UCC/EAN-128, AIM-128, EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-
A, ITF, ITF 6, ITF 14, Matrix 2 of 5, Industrial 25, Standard 2 of 5, Code39, ISSN, ISBN, Codabar, 
Code93, Code 11, Plessey, MSI Plessey, RSS. 
2D: Aztec, Composite, CS Code, Maxicode, Micro PDF, Micro QR, PDF 417, QR Code, Data 
Matrix, DotCode. 

 

Depende del tipo de código de barras y del entorno Code39 (20mil)  90mm-580mm; EAN13 (13mil)  45mm-380mm 

Code39 (5mil)  75mm-180mm; DM (10mil)  50mm-180mm 

PDF417 (6.7mil)  70mm-170mm; QR (15mil)  40mm-220mm 

 

13.56MHz RFID ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, NFC Forum Tags, ISO15693 

 

WLAN RADIO  IEEE 802.11 a/b/g/n, 2.4GHz and 5GHz 
WWAN RADIO 2G GSM/GPRS/EDGE( 850/900/1800/1900) 

3G WCDMA (B1, B2, B5, B8); CDMA2000 1X/EV-DO Rev. A (BC0); TD-SCDMA (B34, B39) 

4G TD-LTE (B38, B39, B40, B41) 

FDD-LTE (B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B28) 
WPAN RADIO  Bluetooth 5.0 LE (Backward-compatible) 

 

Baterías, adaptadores de ca, cables, etc.  

Specifications are subject to change without notice.                                                                                             2022/04/25       Version: V1.0 

Má quina de procesamiento  2.0GHz Procesador de cuatro núcleos 
Sistema operativo  Android 11 
Memoria  3GB RAM, 32GB ROM 
Interfaz  Micro USB 2.0,  Soporte para cargar la batería a través de USB 

Espectá culo 

Física / eléctrica 

Escaneo de có digo de barras 

Ambiental 

Profundidad del campo 

NFC 

Inalá mbrico 

Accesorios opcionales 


